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PORTAILS

Ensemble Portail + Motorisation = <HOMOLOGUE>, livré avec un certificat de conformité

Portail industriel 2 battants motorisable, passage jusqu’a 8mi

A49C
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Descriptif

Ossature 60 x 60 x 2 Pivots sur roulements a billes
Montants cbté pivots, en tube rond diam. 60 Poteaux a visser 120 x 120
Barreaudage 25X 25 %15 150 x 150
Traverses en fer plat 60 x 5 soudée aux barreaux pour pose en tunel 200 x 200
Platines pour réglage de I'aplomb Trappes de visite sur les 2 poteaux

RAL standard (9005-9010-5003-6005-3004)

Plus value a appliquer sur le tarif des portails A 49 pour tenir compte de ce descriptif
Portail largeur 3, 4 et 5 métres
Portail largeur 6, 7 et 8 métres

kit/pour portail industriel 2 battants passage jusqu’a 8ml
Motorisation pour usage intensif, moteursiv évec fin de course

Ralentissement en fin ouverture/fermeture, déverouillage a clé. c €
Comprenant :

2 Veérins électromécaniques, ouverture a 110°

1 Armoire de gestion alimentée en 220V, fonction piéton

Conforme a la Norme
CE «EN 13241-1»

1 Récepteur et 1 émetteur 4 canaux Cout du portail A49C motorisé
1 Jeu de cellules extérieur, a poser sur poteaux Ajouter au prix du portail A49
1 Jeu de cellules intérieur sur potelets avec embase a visser (page 63)

1 Bourrelet de sécurité actif et son ampli

1 Serrure de sol pour portail

1 Clignotant avec antenne incorporée et son support
1 Eclairage de zone,

1 Serrure électrique, en partie basse.

- la plus value ci-dessus
en fonciton de la largeur
(700,00 ou 1 100,00)

- et le kit de motorisation

KIT LUXO 5BH Composition motorisation compléte
BATKH Kit batterie de secours

Cédric REMY
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Ensemble Portail + Motorisation = «<HOMOLOGUE», livré avec un certificat de conformité

Kit pour portail coulissant industriel jusqu’a 6ml x H 2ml

Conforme a la Norme
CE «EN 13241-1»

m
Autobloquant 24V (sans serrure) jusqu’a 600 kg
Motoreducteur a usage intensif, moteur 24V avec encodeur
et armoire de commande.

Vitesse d’ouverture 0,18m/s avec ralentissement en fin
d’ouverture et de fermeture.

Comprenant :

1 Motoréducteur CROSS 7EH armoire de commande intégrée,
7 Longueurs 1m crémaillére nylon ou acier

2 Barres palpeuses passives hauteur 2m (sur portail)

2 Barres palpeuses actives a cable hauteur 2m, (sur poteaux)
2 Paires de photocellules

1 transmission par radio

1 Clignotant, 1 Projecteur éclairage de zone

6 Metres de bandes de sol jaune et noire thermoplaguables
Conforme a la norme CE «EN 13241-1»

PUht.

KIT CROSS 7EH
BATK?7 Kit batterie de secours

Kit pour portail coulissant industriel jusqu’a 12ml

CE

Conforme a la Norme
CE «EN 13241-1»

Autobloquant 230V (sans serrure) jusqu’a 1500 kg
Motoréducteur a usage intensif, moteur 230V,

Armoire de commande intégrée et fins de courses magnétiques.
Vitesse d’ouverture 0,20m/s.

Comprenant : ;
1 Motoréducteur CROSS 18VE armoire de commande intégrée,
6 Barres palpeuses actives hauteur 2m, 1 Ampli

1 Systéme de cable inductif pour palpeuses embarquées,

3 Paires de photocellules

1 Clignotant, 1 Projecteur éclairage de zone

La crémaillere acier

Les bandes de sol jaune et noire thermoplaguables

Conforme a la norme CE «EN 13241-1»

KIT CROSS 18VE

Cédric REMY
22, rue des magasins
67 000 STRASBOURG
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PORTAILS

Ensemble Portail + Motorisation = <HOMOLOGUE>, livré avec un certificat de conformité

Kit pour portail coulissant collecif jusqu’a 9ml. H maxi 2ml.

Caractéristiques c 6

Comprenant :
1 Mini colonne technique, avec platine de scellement,
1 Motoréducteur CROSS 18VE avec armoire de commande intégrée,
4 Barres palpeuses, (dont 2 sur le portail) pour un portail largeur maxi 6m
6 Barres palpeuses, (dont 2 sur le portail) pour un portail largeur > & 6m
1 Systéme de céble inductif pour palpeuses embarquées, ou RADIO BAND
3 Paires de photocellules, intérieur et extérieur
1 Clignotant,
1 Projecteur de zone,
1 Poteau ou portique de réception avec butée de fin de course
1 Butée de fin de course fermeture sur le portail,
1 Platine de scellement pour le mini caisson
1 Rail au sol en V (pour passage des cables) a visser
ou a sceller avec butée de fin d’ouverture,
La crémaillére en acier posée sur le portalil,
Les bandes de sol jaune et noire thermoplaquables.

| Conforme a la Norme
! CE «EN 13241-1» ==

| KIT MINI CAISSON 18VE

Kit pour portail coulissant industriel jusqu’a 12mil.

et pour portail autoporté jusqu’a 8ml. hauteur maxi 2,5ml.
Ensemble Technique pré-céblé, (installation en 2h)

Comprenant : c E
1 Colonne technique, avec platine de scellement,
1 Motoréducteur CROSS 18VE avec armoire de commande intégree,
6 Barres palpeuses de sécurité, (dont 2 sur le portail)
1 Systéme de cable inductif pour palpeuses embarquées,
3 Paires de photocellules, intérieur et exiérieur
1 Clignotant,
1 Projecteur de zone, ;
1 Portique de réception avec butée de fermeture et platine de scellement,
1 Butée de fin de course fermeture,
1 Rail au sol en V (pour passage des cables) a visser
ou a sceller avec butée de fin d’ouverture,
La crémaillére en acier posée sur le portail,
Les bandes de sol jaune et noire thermoplaquables.

Conforme a la Norme
CE «EN 13241-1»

KIT COL 18VE




Portails coulissants industriels motorisables
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Livré avec poteau de guidage 100x100x3
ou portique de guidage pour passage > 8m
poteau de réception et rail a visser ou a sceller
haut. standards 1250, 1500, 1750, 2000, 2250
et 2500 mm.

Portail :

Ossature et Montants Poutre basse
- passage <= 6 m tube carré 60x60x3 120x60x3
- passage <= 8 m tube carré 80x80x2 160x80x3
- passage > 8 m tube carré 80x80x3 200x100x4

- Barreaux tubes carrés de 25x25x1,5

- Rail diam. 16 ou 20 & visser ou a sceller (IPN 42x 80)
- Roues diamétre 140 mm. pour passage > 6 m.

- Roues diamétre 160 mm. pour passage > 8 m.

- Roues diametre 200 mm. pour passage > 10 m.

- Poignée et serrure a crochet

- Butées caoutchouc

- Guidage nylon, support galets a roulements a billes

Supplément autoporté
jusqu’a 6 metres

jusgu’a 8 metres de)
jusgu’a 10 métres "
Autoporté avec queue barreaudée le ml

Queue barreaudée, obligatoire pour portail homologué

Toélké microperforée diam 10 en 15/10 + value
- Montée en applique sur barreaudage ml
- Montée dans le cadre sans barreau  ml

AAAARAAARA S

Fourniture et pose de crémailléeres
acier 22x22 montées sur support réglables ml

bt

Lisse déefensive le mi

i

modéle A 45 Brut ou Sablé

Portail Pr_|ma|_re Galva métallisé
antirouille ~ thermolaqué

larg. x hauteur
3000 x 1500
3000 x 2000
4000 x 1500
4000 x 2000
5000 x 1500
5000 x 2000
6000 x 1500
6000 x 2000
7000 x 1500
7000 x 2000
8000 x 1500
8000 x 2000
8000 x 2500
9000 x 1500
9000 x 2000
9000 x 2500
10000 x 1500
10000 x 2000
10000 x 2500
11000 x 1500
11000 x 2000
12000 x 1500
12000 x 2000

Panneau grillage fixé sur barreaudage

Maille 20x20 le m?
Maille 40x40 le m?
‘Maille 200x50 le m?

Panneau grillagé en maille 200x50 sans barreau  Sans + value

Portail entiérement tolé 20/10

Plus value
- Téle montée en applique sur barreaudage m?
- Tole montée dans le cadre sans barreau  m?2

Tolé 20/10 en partie basse
Soubassement hauteur jusqu’a 500 le ml
Soubassement hauteur jusqu’a 600 le ml

sjuessi|no?)





































